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1 METODBESKRIVNING 
Detta är en metodbeskrivning av excelverktyget ”Effektivisering med ekonomi på gården” som 
är framtagen inom projektet Hushålla med Krafterna, Hushållningssällskapet 2008-2009. 
Projektledare för projektet har varit Kalle Svensson, HS Konsult, Ansvarig utförare Karin 
Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad. Följande personer har också deltagit i utformningen av 
verktyget:  
Ingrid Gustafsson (mjölkning, utgödsling, utfodring, testgårdar) 
Baltzar Karlsson (torkning) 
Ingela Ahlsén (ventilation) 
Claes Åkerberg (programmering Excel) 
 
Verktygen ger ett stöd för att ta fram en energiplan på gårdsnivå. 
Verktyget är ett hjälpmedel för rådgivaren att hitta bra energieffektiviseringsåtgärder för 
lantbrukaren inom områdena: 

• Mjölkning 
• Ventilation 
• Uppvärmning 
• Utfodring 
• Utgödsling 
• Belysning 
• Torkning 
• Övrigt 

 
Verktyget innehåller följande produkter för rådgivaren:  

• Metodbeskrivning för rådgivning med hjälp av produkten, samt de ingående delarna som 
bygger upp produkten. 

• Faktadel som sammanfattar energieffektivisering på lantbruk 
• Beräkningsverktyg med åtgärder för varje område. Beräkningsverktyget används av 

rådgivaren inför, under och efter besöket på lantbruket.  

1.1 Verktygets avgränsning 
Verktyget avgränsas till insatta energislag och energiåtgång inom de områdena som tas upp. 
Verktyget och metoden är framtaget för att finna möjligheter till energieffektivisering på 
gårdsnivå. I beräkningsverktyget finns olika räknesnurror för att beräkna åtgärder för 
energieffektivisering, dessa gör inget anspråk på att vara kompletta. 
 
Verktygets avgränsningar är satta att gälla vid gårdsgrind. Det är den direkta energin som 
förbrukas på gården under ett aktuellt år som avses. Det är den inköpta mängden energibärare(el, 
olja, biobränslen) som är grunden för energianvändningen det aktuella året. Energi som sålts från 
gården kan beräknas av den enskilda rådgivaren. I energiplanen finns utrymme avsatt för att 
beräkna energipotentialen i tillexempel gödsel, värmeåtervinning från mjölken och grödor.  
Energibärare som ingår i verktyget är: 

• El 
• Olja 
• Diesel 
• RME 
• Bensin 
• Gasol 
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• Naturgas 
• Biogas 
• Biobränslen 
• Torv   

1.2 Vad är energihushållning och energieffektivisering 
Termodynamikens andra lag säger att energi inte kan förbrukas utan bara omvandlas. Det vi i 
dagligt tal menar med energiförbrukning är egentligen omvandling av energi från en mer ordnad 
nivå till en mer oordnad (för människan inte användbar) nivå av energin. Människan behöver 
energiomvandlingarna för sitt dagliga liv, inte energin som sådan. För att spara energi behöver vi 
lära oss att undvika onödiga energiomvandlingar och försöka använda samma energi många 
gånger på dess väg från hög till låg kvalitet. Energihushållning innebär att inte i onödan använda 
energi av högre kvalitet än nödvändigt och att minska användning av energin totalt. Det vill säga 
använda den kvalitet av energi som är mest lämpad för ändamålet och vid användandet försöka 
använda så lite som möjligt1. Energihushållning kan också beskrivas som att på bästa sätt 
nyttliggöra den energi som tillförs ett system2. Energieffektivisering kan sägas vara synonym med 
de definitioner på energihushållning som beskrivits ovan.   

1.3 Systemet 
I arbetet görs en åtskillnad på indirekt och direkt energianvändning inom jordbruket. Den direkta 
energianvändningen består utav den mängd energi som köps in eller produceras på gården för 
egen förbrukning. Indirekt energianvändning är det som ingår i produktionsmedlen det vill säga 
den energi som gått åt för tillverkningen/produktionen av exempelvis mineralgödsel, 
bekämpningsmedel, byggnader m.m. Ofta kallas detta för en produkts Livscykelkostnad eller 
påverkan under livscykeln 3.  
 
I detta arbete är åtgärderna fokuserade till den direkta energianvändningen på gården. Den 
indirekta energin kommenteras med fördel i diskussioner och rådgivningsbrev. Vad gäller 
livscykelanalyser och liknande verktyg och system ingår även den indirekta energin i analysen. 
Detsamma gäller konceptet Greppa Energin, som är framtaget utav Odling i Balans4. Möjligheter 
finns givetvis att i det enskilda fallen komplettera energiplanen med energieffektivitet i växtodling 
och djurhållning enligt olika beräkningsmetoder.  
 
Gårdens energianvändning betraktas som ett system, se figur 1. Energi kommer in till gården via 
direkt energi i inköpta energibärare t.ex. olja och diesel. Indirekt energi kommer in till gården via 
t.ex. inköpt mineralgödsel och foder. På gården sker energiomvandlingar i olika steg. Energi 
omvandlas från en form till en annan. Till exempel omvandlas den elektriska energin till 
rörelseenergi i en eldriven fodervagn. Kemisk energi som är bunden i dieseln omvandlas till 
rörelseenergi och termisk energi (värme) i en traktor. Alla processer som sker på gården och som 
behövs för att få systemet att producera behöver i någon form energi och denna energi 
omvandlas ständigt.  
 

                                                
1 Areskoug, M. Miljöfysik. 2002 
2 www.energikunskap.se 
3  Begreppet är hämtat ur ”Jordbrukssektorns energianvändning –JTI 2005”. 
4 Utbildning Greppa Energin Informationsmaterial 2008-11-06 
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Figur 1 Beskrivning av systemet för verktyget Energieffektivisering med Ekonomi på gården 
 
I figur 1 beskrivs hur systemet ser ut och vilka delar som behandlas i verktyget.  

1.4 Utförande av rådgivningen 
Företagets syfte med energieffektiviseringen är den viktigaste utgångspunkten för att finna 
relevanta åtgärder för energieffektivisering. Åtgärden kan inte bedömas enskilt utan utifrån det 
systemperspektiv som anläggs. Energieffektiviseringsåtgärderna och hur de ska presenteras för 
lantbrukaren kan man få fram genom följande frågor som är centrala för att hitta relevanta 
förslag. 
 

a. Finns det en möjlighet att genomföra detta tekniskt? 
b. Är den praktiskt och ekonomiskt genomförbar? 
c. Teknisk och ekonomisk beskrivning av åtgärden? 

1.4.1 Förberedande samtal (inbokning) 
Ett första samtal till kunden från rådgivaren innehåller 

• Bokning av tid för besök (beräkna ca 3 timmar exklusive resa) 
• Information vad checklistan innehåller, att den kommer skickas ut och vikten av att 

checklistan fylls i och relevant information plockas fram inför mötet.  

 
Energi GÅRDEN 

Energiomvandling 

Lagrad energi 
i produkter ut 
från gården 

Energiförluster 

ENERGIPLAN 

Energieffektivisering 
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1.4.2 Checklistan 
Checklistan skickas ut till lantbrukaren i god tid innan mötet minst 1 vecka. Vid det förberedande 
samtalet har rådgivaren gått igenom vilka uppgifter som lantbrukaren behöver plocka fram för att 
kunna få ner alla uppgifter i checklistan. Checklistan finns i excelverktyget. 

1.4.3 Gårdsvandringen 
Inför gårdsbesöket är det viktigt att förbereda rådgivningen bland annat genom att ha med sig 
följande 

• Antecknings material 
• Kläder för att vistas i stallar och utomhus 
• Ficklampa 
• Energimätare 
• Övrigt rådgivningsmaterial 

 
Gårdsvandringen ska göras i ett flöde i en vandringsplan, se figur 2. De olika delarna är satta 
utifrån ett hygieniskt tankesätt där man börjar i mjölkrummet och avslutar ute på gödselstacken. I 
praktiken kan detta dock variera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Förslag på vandringsplan 

1.4.4 Energiförbrukning och åtgärderna 
Under vandringen på gården och i det efterföljande samtalet runt köksbordet, bör gårdens 
huvudsakliga energiförbrukning utredas. Eventuella frågor om maskiner, utrustning och 
driftsförhållanden bör klargöras. Även checklistan gås igenom för att rådgivaren ska kunna ställa 
kompletterande frågor. Eventuella frågor om befintligt underhåll och kontroll gås också igenom. 
Vid rågivningsbesöket kan rådgivaren beräkna och diskutera åtgärder. Många åtgärder behöver 
ytterligare utredning. Viktigt är dock att lantbrukaren efter besöket känner att han/hon fått en 
uppfattning om: 

• Energiförbrukningen på gården 

1. Mjölkrum och 
mjölksystem 

2. Motorrum 
och kontor 

5. Torkning 

6. Utgödsling 

3. Ventilation 

4. Uppvärmning 

4. Utfodring 
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• De mest energikrävande systemen på gården 
• Möjliga åtgärder för effektivisering 
• Hur det fortsatta arbetet går till 

1.4.5 Energiplanen = Rådgivningsbrevet 
Rådgivaren sammanställer data från gården för att kunna få fram bra underlagt till åtgärder. 
Bedömningar och schablonvärden kommer att behöva användas i detta läge då 
energiförbrukningen ska utredas på hela gården under en begränsad tid. Ett exempel på 
energiplan finns i bilaga 2. 
 
Senast två veckor efter besöket bör lantbrukaren få tillskickat sig sin energiplan där följande ingår 
enligt mallen 

• Nuvarande energiförbrukning och utsläpp av klimatgaser, fördelat på energibärare. 
• Energiförbrukning i produktionen fördelat på för den enskilda gården relevanta enheter.  
• Elförbrukning per ko innan och efter åtgärder 
• Elförbrukning per producerad enhet 
• Utrustning och energiförbrukning i kWh/år 
• Utrustning med betydande energianvändning och arbetsmoment som kan påverka 

energianvändningen i hög grad 
• Förbättringsmöjligheter 
• Handlingsplan med åtgärd, minskning av energiförbrukningen, investeringskostnad, 

livslängd och Pay Off tid.  
• Kommentarer och förklaringar till nuvarande och framtida energiförbrukning.  

1.4.6 Uppföljande samtal 
Ett uppföljande samtal ska ske från rådgivaren där ev. övriga frågor kan diskuteras. Rådgivaren 
bör också försäkra sig om att rådgivningsbrevet har kommit fram samt att lantbrukaren förstått 
uträkningar m.m. i brevet.  

1.4.7 Avslut  
När rådgivningsbrevet och det uppföljande samtalet är slutfört anses rådgivningen klar.  

1.5 Insamling av uppgifter och uppbyggnad av databas 
Ambitionen är att data från de lantbruk som genomfört någon eller några 
energieffektiviseringsåtgärder ska samlas in för att man centralt inom Hushållningssällskapen kan 
dra lärdom utav det i framtida rådgivning. Data som bör finnas med är framförallt: 

• Energiförbrukning 
• Energiförbrukning efter åtgärder 
• Typ av åtgärder 
• Kostnad för att införa åtgärder 
• Specifika och unika lösningar för energieffektivisering på lantbruk 

 
Under testgenomgången på 10 lantbruk så dokumenterades dessa data. 
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1.6 Bakgrundsmaterial 
En översiktlig utsläppsberäkning på växthusgaser görs från de fossila energibärarna som används 
på gården. Det räknas ut i koldioxidekvivalenter och grundar sig i IPCCs5 syn på växthuseffekten. 
Följande utsläppsmängder av fossilt koldioxid räknas på för de fossila bränslena. 
 
Tabell 1 Faktorer för utsläpp av fossilt koldioxid6 
Energibärare Enhet Utsläpp 

fossilt 
CO2 

Bensin m3 2,280 
Diesel m3 2,680 
Eldningsolja 1 m3 2,680 
Eldningsolja 2-5 m3 2,967 
El MWh 0,100 
Gasol ton 2,998 
Naturgas m3 0,002 
Torv 50 % fukt ton 0,958 
Torv 35 % fukt ton 1,318 
Kol ton 2,468 
Avfall ton 0,311 
Trädbränsle ton 0 
Etanol m3 0 
 
För omvandling används de värden som återfinns i tabell 2. 

 
Tabell 2 Densitet och energiinnehåll för olika energibärare7 

Bränsle Enhet 
 

Densitet 
kg/m3 

GJ/enhet MWh/enhet 

Bensin m3 730,0 31,39 8,726 
Diesel m3 815,0 35,21 9,788 
Eldningsolja 1 m3 840,0 35,59 9,894 
Eldningsolja 2-5 m3 950,0 38,94 10,825 
Gasol ton 530,0 46,10 12,816 
Naturgas m3 0,8 0,003 0,001 
Torv 50 % fukt ton 330,0 9,30 2,585 
Torv 35 % fukt ton 400,0 12,80 3,558 
Kol ton 800,0 27,21 7,564 
Avfall ton 200,0 9,52 2,647 
Etanol m3 790,0 21,17 5,886 

1.7 Energiledningssystem 
Energiplanen ska fungera som ett led i ett företag energiledningssystem. Med 
energiledningssystem menas ett arbete för att ständigt följa upp och förbättra sin 
energianvändning. Grunden i ett effektiviseringssystem är detsamma som kvalitets och 
miljöledningssystem generellt de är uppbyggda kring en skl PDCA process. Plan Do Check Act. 
Företaget ska genomföra den ständiga förbättringen genom att planera, genomföra, följa upp och 
agera8 figur 3. Energiledningssystemet är en kunskapskällan angående företagets eller 

                                                
5 FNs Klimatpanel 
6 IPCC/Natuvårdsverket 
7 Källa IVV och Naturvårdsverket 
8 Handbok för Energiledningssystem, Energimyndigheten 2004 
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organisationens energianvändning och ger också upphov till rutiner, kontrollerande och 
uppföljande åtgärder. Certifierbar standard är SS627750.9 
 

 
 

Figur 3 Översiktsbild på PDCA processen 
 
Identifikation av åtgärder för energieffektivisering föregås av en kartläggning av energiåtgången. 
Energiförbrukningen bedöms på kort och på lång sikt. Kort sikt är den förväntade 
energianvändningen de närmsta åren och förändringar i driften som kan påverka den. På lång sikt 
är energiförbrukning ca 10 år framåt i tiden där ska t.ex. beskrivning göras om större 
investeringar som kan påverka driften.  
 
Åtgärder för effektivisering ska sökas så att de ger en betydande förbättring . Ett sätt är att utgå 
ifrån Energimyndighetens förslag för val av åtgärder10 Urvalet av åtgärder delas upp i tre steg. 

1. Bedömning av den tekniska potentialen för tänkta åtgärder. 
2. Praktisk och ekonomisk rimlighetsbedömning av åtgärder som kan leda till att potentialen 

kan uppfyllas. 
3. Teknisk och ekonomisk kvantifiering av åtgärderna. 

 
I praktiken är det ofta denna typ av bedömning som har gjorts på de gårdar som besökts. 

1.7.1 LCC 
Metoden har en ambition att återge Livscykelkostnaden för de åtgärder/investeringar som 
föreslås och som är av den art där det är möjligt att beräkna.  Livscykelkostnaden (Life Cycle 
Cost) är totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess livslängd, från att den installeras till 
att den slutligt tas ur bruk eller man gör sig av med den. Inte bara investeringen i sig beräknas 
utan också kostnad för nödvändigt underhåll och service på utrustningen samt kostnad när 
investeringen är förbrukad t.ex. skrotningskostnad.  
  

                                                
9www.energimyndigheten.se 
 
10 Handbok för kartläggning och analys av energianvändning. 2004 
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2 PROJEKTETS RESULTAT 
Under perioden mars och april 2009 besöktes tio gårdar för en testomgång av verktyget ”Energi 
med Ekonomi på gården”. Gårdarna valdes utifrån intresse samt att en viss önskan om spridning 
i produktionsgrenar fanns.  I tabell 3 beskrivs de besökta gårdarna avseende storlek, 
produktionsinriktning och växtodling. 
 
Tabell 3 Beskrivning av de besökta gårdarna 

Gårdsbeskrivning, besökta gårdar 

A Mjölkproduktion 77 mjölkande kor. Uppbundet system. Växtodling 81 ha, vall och helsäd.  

B Mjölkproduktion 110 mjölkande kor. Lösdrift. Växtodling 115 ha, vall och helsäd.  

C Mjölkproduktion 95 mjölkande kor. Lösdrift. Smågrisproduktion 24 suggplatser. Växtodling vall och helsäd. 

D Mjölkproduktion 42 mjölkande kor. Uppbundet system. 80 ha vall och helsäd.  

E Mjölkproduktion 80 mjölkande kor. Lösdrift. 115 ha vall, helsäd och spannmål. 

F Mjölkproduktion 350 mjölkande kor. Lösdrift. 400 ha vall helsäd och spannmål. 

G Mjölkproduktion 65 mjölkande kor. Lösdrift. 130 ha vall och helsäd.  

H Slaktsvins uppfödning 900 platser 3 omgångar. 220 ha spannmål och vall.  

I 
Slaktsvins uppfödning 750 platser, 3 omgångar.  Dikor och får i begränsad omfattning. 325 ha vall, 
spannmål, raps m.m.  

J Stutar 250 st. Lösdrift. Växtodling 85 ha vall, åkerbete, helsäd.  

 
Testgenomgången genomfördes enligt metodbeskrivningen. Under testomgången framkom en 
mängd synpunkter och förbättringsförslag. Dessa har till viss del åtgärdats och vissa synpunkter 
kvarstår att åtgärda.  I figur 4 framkommer förbrukad mängd el i kWh per år och innan åtgärder 
för respektive gård som besökts. Skillnader i elförbrukning beror framförallt på gårdsstorlek och 
eventuell uppvärmning. Gårdar med svinproduktion har högre elförbrukning än gårdarna med 
mjölkkor. Lägst elförbrukning återfinns hos producenten med stutar.  
 

 
Figur 4 Mängd förbrukad el per gård och år 
 
En mer noga jämförelse har gjorts på gårdarna med mjölkproduktion A-G. I figur 5 så återges 
elförbrukningen innan åtgärder per producerad enhet dvs. kWh/kg mjölk. Ingen hänsyn har 
tagits till leverans av slaktdjur eller livdjur från mjölkgårdarna.  
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